
1.1. Для работы станций, предназначенных для подготовки и проведения ГИА-9 с 

применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) с применением технологии 

доставки экзаменационных материалов по сети (далее – ОГЭ 2.0), должны 

присутствуют следующие технические средства: 

1.1.1. Процессор:  
1.1.1.1. Минимальное: от 2 ядер, частота от 2,5 ГГц; 
1.1.1.2. Рекомендуемое: от 4 ядер, частота от 2,0 ГГц. 

1.1.2. Оперативная память: от 4 Гбайт – доступная (свободная) память для работы 

ПО (неиспользуемая прочими приложениями). 
1.1.3. Свободное дисковое пространство от 100 Гбайт. 
1.1.4. Операционная система: Windows 10 платформы: ia32 (x86), x64. 

1.1.5. Наличие стабильного стационарного канала связи в ППЭ с выходом 

в защищенную сеть. 
1.1.6. Сканер: 

1.1.6.1. Локальный или сетевой TWAIN–совместимый сканер; 
1.1.6.2. Формат бумаги: не менее А4; 
1.1.6.3. Разрешение сканирования: поддержка режима 300 dpi; 
1.1.6.4. Цветность сканирования: черно-белый, оттенки серого;  
1.1.6.5. Тип сканера: поточный, односторонний, с поддержкой режима 

сканирования ADF: автоматическая подача документов. 
1.1.7. Принтер: 

1.1.7.1. Формат: А4; 
1.1.7.2. Тип печати: черно-белая; 
1.1.7.3. Технология печати: лазерная; 
1.1.7.4. Размещение: настольный; 
1.1.7.5. Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): не менее 25 

стр./мин; 
1.1.7.6. Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее  

600 x 600 точек на дюйм; 

 

1.1.7.7. Объем лотка для печати: от 250 листов. 


